
на основе Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование 
ультрафиолетового бактерицидного излучения 
для обеззараживания воздуха в помещениях»

Предназначены для организаций, проектирующих, 
монтирующих и обслуживающих системы вентиляции.

Рекомендации по проектированию 
и производству бактерицидных секций 
для обеззараживания ультрафиолетом 
воздуха в системах вентиляции 
и кондиционирования



В настоящее время особое внимание уделяется вопросу обеззараживания 
воздуха в помещениях. Требования к применению ультрафиолетового излучения 
для обеззараживания воздуха содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора  
и СП 2.1.3678-20. 

 В качестве одной из мер Роспотребнадзор рекомендует использовать рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха в присутствии людей и животных. Эти приборы позволяют 
создавать локальные асептические зоны, однако они малоэффективны в помещениях 
большого объема, а применение рециркуляторов высокой производительности от 1000м3/
час экономически не всегда целесообразно.

Для помещений с существующей системой вентиляции гораздо эффективнее применять 
бактерицидные секции, встраиваемые в вентканал. 

С помощью данных рекомендаций вы сможете самостоятельно подобрать необходимый 
тип и количество УФ ламп и изготовить секции по обеззараживанию воздуха для ваших 
клиентов. Наши рекомендации разработаны для приточно-вытяжной вентиляции 
практически любой производительности и конфигурации. 

Бактерицидные секции для обеззараживания воздуха на основе УФ ламп 
компании UVL обладают следующими преимуществами:

1
 непрерывное обеззараживание воздуха в системах вентиляции  

и кондиционирования в присутствии людей и животных;

2  не занимает место в помещении;

3  обеззараживание как приточного, вытяжного так и рециркуляционного воздуха;

4  снижение стоимости относительно рециркуляторов высокой производительности;

5  мощность амальгамных ламп существенно выше, чем у традиционных ртутных ламп;

6  в случае разрушения колбы амальгамной лампы не требуется демеркуризация 
помещения и систем вентиляции;

7  лампы можно утилизировать как отходы III класса опасности;

8  потери напора в секции составят не более 100 Па; 

9  возможность автоматизации работы секции.



Инструкция по подбору УФ ламп для изготовления  
бактерицидных секций по обеззараживанию воздуха

Для определения общей мощности УФ излучения секции и подбора необходимого количества 
УФ ламп (далее по тексту для удобства используется термин лампа) достаточно знать:

 
тип помещения;

 
производительность 
вентиляции м3/ час;

 
сечение вентканала, 
в предполагаемом месте 
установки секции. 

Шаг 

1
Определение требуемой чистоты воздуха в зависимости от типа помещения. Согласно 
Р 3.5.1904-04 помещения делятся на категории и каждой категории помещений 
соответствует воздух определенной чистоты по SA (Staphylococcus aureus). Ниже 
приведены самые распространенные типы помещений с требуемой чистотой воздуха 
в них и дозой УФ излучения необходимой для достижения такой чистоты.

Таблица 1. Определение требуемой чистоты воздуха

Требуемая чистота 
воздуха по SA

Необходимая доза  
УФ излучения, Дж/м³ Тип помещения

99% 256

 ■ палаты реанимационных отделений;
 ■ фармацевтические цеха;
 ■ цеха по производству

 ■ пищевых производств (колбас, рыбных 
изделий, кондитерских продуктов и т.п.);

 ■ продуктов детского питания;
 ■ безалкогольной продукции

95% 167
 ■ кабинеты ЛПУ;
 ■ помещения для фасовки готовых 

скоропортящихся продуктов

90% 130
 ■ школьные классы;
 ■ помещения общественных зданий 

с большим скоплением людей;
 ■ офисные и теплые складские помещения



Шаг 

2
Определение необходимой мощности УФ излучения секции. Для этого 
воспользуемся таблицей 2 где в столбце «Требуемая чистота воздуха» находим 
значение производительности нашей вентиляции и определяем мощность 
излучения бактерицидной секции.

Таблица 2. Производительность вентиляции м3/ час  
и мощность излучения бактерицидной секции при требуемой чистоте воздуха по SA 

Мощность УФ 
излучения секции, Вт 

Требуемая чистота воздуха по SA

90% (130 мДж/м3) 95% (167 мДж/м3) 99% (256 мДж/м3)

200 1500 1400 1300

300 3000 2800 2600

400 4500 4200 3900

500 6000 5600 5200

600 8000 7000 6500

700 10000 9800 9100

900 13000 12600 11700

1000 15000 14000 13000

1200 23000 16800 15600

1600 30000 22400 20800

Шаг 

3
Подбор типоразмера лампы. При выборе модели лампы необходимо 
руководствоваться следующими критериями:

 ■ удобство последующего обслуживания оборудования при замене ламп;

 ■ оптимальное размещение ламп внутри бактерицидной секции должно 
обеспечивать наиболее равномерное распределение УФ излучения 
по всему обрабатываемому воздушному потоку, что повышает эффективность 
обеззараживания.

Исходя из сечения вентканала, подбираем подходящие модели ламп.  
На рисунке 1 показаны лампы с их габаритными размерами, мощностью 
бактерицидного излучения, а также способ их крепления.



Рисунок 1. Модели ламп, их характеристики и способ крепления лампы на клипсу.

Ниже мы предлагаем два варианта размещения ламп внутри секции. Вы можете расположить 
лампы внутри любым удобным способом. Наши лампы работают в любом положении!

Рисунок 2. Варианты размещения ламп внутри бактерицидной секции



Шаг 

4
Расчет количества ламп и стоимость комплектующих. Зная мощность излучения 
бактерицидной секции и мощность излучения выбранной модели лампы 
определим необходимое количество ламп. Округляем количество ламп до целого 
значения в большую сторону.

Для вашего удобства мы предлагаем не просто лампу, а монтажные комплекты 
для всех предложенных моделей ламп. Это комплект компонентов необходимых 
для монтажа бактерицидной секции, который состоит из: 

1. лампы;

2. ЭПРА;

3. набора проводов для соединения лампы и ЭПРА;

4. клипс для крепления ламп.

В таблице 3 указана стоимость за один монтажный комплект для каждой модели лампы.

В Приложении 1 подбор УФ ламп для производства бактерицидной секции 
разобран на подробном примере.

Таблица 3. Стоимость одного монтажного комплекта в зависимости от модели лампы

Модель 
лампы А

Модель 
лампы B

Модель 
лампы C

Модель 
лампы D

Модель 
лампы E

Модель 
лампы F

Стоимость 
одного 
монтажного 
комплекта 
с НДС. руб.

27 300 19 500 22  100 32 500 36 400 41  600

Данное ценовое предложение сформировано специально для монтажных 
и проектных организаций и уже включает в себя все скидки и бонусы.



Приложение 1

Пример по подбору УФ ламп для самостоятельного 
производства бактерицидной секции

Техническое задание: помещение в офисном здании, приточная вентиляция 
с рекуперацией, производительность вентиляции 1680 м3/час. 

Оптимальное место для монтажа бактерицидной секции в воздуховоде — после 
рекуперационной установки. Такой вариант позволит обеззараживать воздух поступающий 
в вентиляцию из офисной зоны и температура обеззараживаемого воздуха будет 
соответствовать диапазону рабочих температур УФ ламп. Уточняем у клиента сечение 
воздуховода на данном участке. Оно составляет 300×400 мм. Так же уточняем возможность 
размещения бактерицидной секции на данном участке с учетом ее дальнейшего 
обслуживания

В первом шаге с использованием таблицы 1 определим тип помещения и требуемую 
чистоту воздуха в нем. Согласно 3.5.1904-04, требуемая чистота воздуха офисного 
помещение должна быть не ниже 90% по SA. 

Теперь переходим к шагу 2. Используя таблицу 2 определяем необходимую мощность 
секции для обеззараживания заданного объема воздуха. Для этого в столбце «Требуемая 
чистота воздуха 90%» находим значение производительности нашей вентиляции. Т. к. 
производительность 1680 м3/
час в таблице отсутствует, то принимается значение с округлением в большую сторону. 
Выбираем строку для обеззараживания 3000 м3/час. И определяем необходимую 
мощность УФ излучения секции. Она составит 300Вт.

Третьим шагом определяем модель УФ лампы. Для производства бактерицидной секции 
оптимально взять лампу модели C. Мощность бактерицидного излучения лампы 50 Вт. 
Габаритные размеры этой лампы позволяют разместить ее в секции сечением 300×400мм 
и получить максимально равномерное распределение излучения по всему сечению секции. 
Так же ее удобно менять при дальнейшем обслуживании секции.

Теперь определяем количество ламп выбранной модели для получения необходимой 
мощности УФ излучения в бактерицидной секции. Так как мощность бактерицидного 
излучения секции 300 Вт таких ламп потребуется 6 штук.

По таблице 3 вы можете самостоятельно определить конечную стоимость монтажных 
комплектов, необходимых для создания бактерицидной секции. Согласно таблице 3 

стоимость 6 комплектов, составляет 80 000 рублей., включая НДС 20%.



Приложение 2

Общие рекомендации по проектированию, изготовлению и эксплуатации 
бактерицидной секции 

! Категорически запрещается смотреть на включенную лампу.
Ультрафиолет вреден для глаз.

1. В стандартной комплектации длина проводов с разъемом для подключения лампы к ЭПРА 
составляет 2 метра. Возможно изготовление проводов большего размера на заказ.

2. При подборе оборудования необходимо учитывать тот факт, что скорость воздушного 
потока в бактерицидной секции не должна превышать 6,5 м/с. Температурный режим 
эксплуатации предлагаемого оборудования и обрабатываемого воздуха: предельное нижнее 
значение температуры плюс 5° С и предельное верхнее значение температуре плюс 35° 
С при относительной влажности воздуха до 80%.

3. Для выхода лампы на рабочую мощность требуется от полторы-две минуты, поэтому желательно 
что бы секция включалась раньше, чем вентмашина.

4. На ЭПРА есть сухие контакты. К ним можно подключить индикацию работы ламп.

5. Срок службы ламп зависит от частоты циклов вкл/выкл. Для долгой стабильной работы 
количество циклов не должно превышать 5000.

6. Для удобства рекомендуется монтировать ЭПРА в шкаф питания, а лампы подключать через 
распаечную коробку, расположенную на корпусе бактерицидной секции см. рис. 3

7. Максимальная длина кабеля между шкафом питания и лампами не должно превышать 
12 метров.

8. В качестве дополнительной опции можем изготовить для вас шкаф питания и оснастить 
его контроллером с дисплеем и выводом информации на шину RS-485. Стоимость этих 
компонентов по запросу.
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